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Ajoradan sivukaltevuus

MAUNUNKATU (vas.) TONTTILIITTYMÄ (vas. ja oik.) TONTTILIITTYMÄ (oik.)
ALASAIRAALANKATU (vas.)

TONTTILIITTYMÄ (oik.)
TONTTILIITTYMÄ (oik.)

TONTTILIITTYMÄ (oik.)
TONTTILIITTYMÄ (oik.)

TONTTILIITTYMÄ (oik.)

Jätevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus
Hulevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

Kaivannon luiskakaltevuus/tuenta
Putken perustamistapa

Vetoakestävä liitos nyk. Vj 200SG

Vesihuoltolinjat jatkuvat
Rautatienkadulle

Hvv 200 PP SN8 292.60,89.84

Hvv 200 PP SN8 275.67,90.47
Hvv 200 PP SN8 230.87,92.08

Hvv 200 PP SN8 181.44,95.36

Jvv 160 PVC SN8 179.22,94.32,
(tonttihaara Souranderintie 20-22)

Hvv 200 PP SN8 143.82,97.90

Hvv 160 PVC SN8 152.76,96.88,
(tonttihaara Souranderintie 20-22)

Vj 63 PE PN10 152.13,96.89,
(tonttihaara Souranderintie 20-22)

Hvv 200 PP SN8 68.31,102.98

Jvv 160 PVC SN8 66.94,101.69,
(tonttihaara Souranderintie 26)

Vj 63 PE PN10 68.96,102.32,
(tonttihaara Souranderintie 26)

Hvv 200 PP SN8 22.76,103.84

nyk. Vj 100 V 22.14,103.27,
poistuu käytöstä

nyk. Vj 63 PE 145.62,97.76,
poistuu käytöstä

nyk. Vj 250 V 328.47,87.81

nyk. Jvv 400 B 341.66,86.16

nyk. Hvv 225 B 335.16,88.49

nyk. Hvv 225 B 284.18,89.44.
poistuu käytöstä

nyk. Hvv 225 B 233.73,92.03,
poistuu käytöstä

nyk. Hvv 225 B 184.30,95.09,
poistuu käytöstä

nyk. Hvv 225 B 133.90,98.24,
poistuu käytöstä

nyk. Kl 65-Mpuk 286.50,90.96

nyk. Kl 125-2Mpuk 87.64,103.09

nyk. Kl 300-2Mpuk 297.63,90.56

0.0
0

10
6.2

0

KIERTOLIITTYMÄ

8.1
2

10
5.9

1

KIERTOLIITTYMÄ VIHERALUE

Hvv 160 PVC SN8 67.53,102.98,
(tonttihaara Souranderintie 26)

Hvv 160 PVC SN8 222.68,92.76
(tonttihaara Souranderintie 18)

Jvv 160 PVC SN8 223.60,92.17
(tonttihaara Souranderintie 18)

Vj 63 PE PN10 224.24,92.32
(tonttihaara Souranderintie 18)

Hvv 160 PVC SN8 306.37,89.38
(tonttihaara Souranderintie 16)

qv=qo=-0.0301%/10.00m

Vesihuoltolinjat liitetään nykyisiin

Vj 110 PE PN10 25.48,103.25

Liitos nyk. Jvtk
Liitos nyk. Hvtk

Hvv 200 PP SN8
102.93,101.28

YHTEENSÄ (m) 0.25 m

AJORATA

Sitomaton kantava kerros KaM 0/32 0.15 m

Suodatinkangas N3 ei
Jakava kerros KaM 0/90 0.00 m

Päällyste AB 16/100 0.04 m
RAKENNEKERROKSET

ei

Päällyste ABK 22/150 0.06 m

JK/PP

0.15 m
0.00 m

0.00 m
0.00 m

Päällyste AB 11/100 0.00 m 0.04 m

0.19 m
kyllä

LEVITYS

0.15 m
0.85 m

0.00 m
0.00 m
0.04 m

1.04 m

Nokianvaltatie  Itä

Kansikatu 5 B
33100 Tampere
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