
JÄTEVESITARKASTUSKAIVOT VARUSTETTAVA POHJAKOURULLA

KAIVOLUETTELON MUKAAN.

Ø400/315 L-67-AF, 40t

PEH-WELL / TELESCOPIC SOLID COVER

JÄTEVEDEN TARKASTUSKAIVO PEH

VTK

SVTK

JA PUTKILIITTYMÄT
KAIVON KORKEUS h

Ø800/500 L-500, 40t

Ø560/500 L-500, 40t

PEH-KAIVO / TELESKOOPPINEN UMPIKANSISTO

Valmistaja / Manufacturer: OY UPONOR AB

TELESKOOPPIKANSISTO

h

KUMITIIVISTE

JVTK1

UPONOR - N:o 353 834
PEM-POHJAELEMENTTI / PEM-BOTTOM ELEMENT

UPONOR - N:o 260 810
ASENNUSSARJA / INSTALLATION KIT

SOVELTUU KEVYEN LIIKENTEEN ALUEILLE SEKÄ PIHA- JA PARKKIALUEILLE !

Valmistaja / Manufacturer: OY UPONOR AB

KPL

KPL

UPONOR - N:o 255 034
LÄPIVIENTITIIVISTE / PASS-THROUGH SEAL Ø110

TELESKOOPPISENA ILMAN Ø400 PYSTYPUTKEA,

UPONOR - N:o 260 834

KATKAISUKOHTA Ø400 PYSTYPUTKELLE 

MIKÄLI EI KÄYTETÄ PALLOPADOTUSVENTTIILIÄ)

(KANSISTO MAHDOLLISTA LIITTÄÄ MYÖS 

PALLOPADOTUSVENTTIILI / BALL-DAMMING VALVE

PVC-PYSTYPUTKI / PVC-PIPE Ø400

UPONOR - N:o 362 831
L-300-B UMPIKANSISTO / SOLID COVER 12,5 t
UPONOR - N:o 260 420 + 260 411
L-67-AF UMPIKANSISTO / SOLID COVER 40 t

TELESKOOPPIKANSISTO / TELESCOPIC COVER Ø315

KATKAISUKOHTA TELESKOOPPITIIVISTEELLE

UPONOR - N:O 644 028
HUUHTELUPUTKI + TULPPA / FLUSHING PIPE + PLUG
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PERUSVESIEN KOKOOJAKAIVO PEM

PVK1
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OilSET-1000

LABCOM

Palvelin Tyhjennysyritys

Data Transfer UnitSECTION B-B

h= Depth of installation of the separator from the surface of the earth to the inlet to the water run (mm)

h=    2200                        mm (max. 2500 mm)

SECTION A-A

PEK EN Öljynerottimet, luokka II (EN858)
Erottimen mitoitusvirtaama / Sizing flow

NS
l/s

3
3

6
6

1 Erottimen runko / Separator's frame PE-MD On On
H1   Tuloyhde/Pohja / Inlet/Bottom mm 770 770
H2   Lähtöyhde/Pohja / Outlet/Bottom mm 700 700
H3   Rungon korkeus / Height of frame mm 1200 1200
V     Tehollinen tilavuus / Volume l 600 600
Vo   Öljyn varastotilavuus (kork. 150 mm) / Backup volume of oil l 150 150

2 Tuloyhde / Inlet PE-HD D110 D160
3 Lähtöyhde / Outlet PE-HD D110 D160
4 Polttonesteen kuorintaputki / Fuel exfoliating pipe PVC D160 D160
5 OilSET-1000 öljyhälytinjärjestelmä / Oil alarm system kpl 1 1

5 a   SET/DM3 -anturi / Sensor 5 a SET/DM3 kpl 1 1
6 LISÄVARUSTE / Optional: LABCOM -tiedonsiirtoyksikkö / Info-unit (x) [  ] [  ]
7 EuroHUK 600 huoltokaivo (sopimuksen mukaan) PE-MD

h= Erottimen asennussyvyys maan pinnalta tuloyhteen vesijuoksuun (mm)
EuroHUK 600 h 9-13, h= 900…1300 mm, LVI-koodi: 3632 632 (x) [  ] [  ] [  ]
EuroHUK 600 h13-17, h=1300…1700 mm, LVI-koodi: 3632 634 [  ] [  ] [  ]
EuroHUK 600 h17-21, h=1700…2100 mm, LVI-koodi: 3632 636 [  ] [  ] [  ]
EuroHUK 600 h21-25, h=2100…2500 mm, LVI-koodi: 3632 638 [  ] [  ] [  ]

8 Tuuletusyhde / Ventilation pipe PE D110 D110 D110
9 LISÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakansisto Ø600,

Standardi EN124

Kansi luokka / Cover class A15 (1.5 tn), LVI-koodi: 3322 050 (x) [  ] [  ] [  ]
Kansi luokka / Cover class C250 (25 tn), LVI-koodi: 3322 054 [  ] [  ] [  ]
Kansi luokka / Cover class D400 (40 tn), LVI-koodi: 3322 056 [  ] [  ] [  ]
Kehys / Frame, LVI-koodi: 3325 010 [  ] [  ] [  ]
VALITTU EROTIN / CHOSEN SEPARATOR (x) [  ] [  ] [  ]

09
EN 858-1

Läpäissyt standardin EN858 
mukaisen virtaustestin (LGA, 2009)

Paloluokka / Fire class:  E
VTT testausraportti VTT-S-7683-06
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EROTUSKAIVO  VARUSTETAAN KAASUTIIVIILLÄ KANNELLA

Perustyypit

Valmistaja / Manufacturer: OY UPONOR AB

VESILUKKO / WATER TRAP

   KYLLÄ / YES

SADEVESIKAIVO PEH

Ø560/500 L-500 25t

PEH-KAIVO / TELESKOOPPINEN SIIVILÄKANSISTO
PEH-WELL / TELESCOPIC COLANDER COVER

Ø400/315 L-67-AF 25t
Ø400/315 L-67-AF KUPOLISIIVILÄ

Ø560/500 XL-600 EPÄKESK. 40t
Ø560/500 L-500 40t

Ø800/500 L-500 40t
Ø800/500 XL-600 EPÄKESK. 40t

Ø800/500 L-500 25t

   EI / NO

KORKEUS h TILAUKSEN MUKAAN

LIETEPESÄ / MUD TRAP

KPL

KPL
KPL
KPL
KPL

KPL

JÄÄTYMISSUOJAELEMENTTI

TELESKOOPPIKANSISTO

Ø110

Ø250

Ø

Ø315

Ø200
Ø160

WATER TRAP FLUSH PIPE

ANTI-FREEZE ELEMENT

VESILUKON HUUHTELUPUTKI

VIEMÄRILIITOS / DRAINAGE JOINT

h

SVK1

SADEVEDEN TARKASTUSKAIVO PEH

TILAUKSEN MUKAAN
KAIVON KORKEUS h JA PUTKILIITTYMÄT

Valmistaja / Manufacturer: OY UPONOR AB

TELESKOOPPIKANSISTO

h

KUMITIIVISTE

SVTK1

SVTK2

SADEVEDEN TARKASTUSKAIVO B1000/EK

G2.06 ÖE03

BENSAN- JA ÖLJYNEROTUSKAIVO

RK1

RÄNNIKAIVO / SLEET WELL
- KATOKSIEN JA KATTOLIPPOJEN SADEVEDET JOHDETAAN SYÖKSYTORVILLA / 
KIINTEÄLLÄ PUTKELLA SADEVESIVIEMÄRIJÄRJESTELMÄÄN

50mm

SVKK1

KATTOKAIVO / ROOF WELL

- MALLI A-110 / MODEL A-110 (PELTITARVIKE OY)
- LANKASIHTI, KUPPI (ø220), LAIPPA
- ERISTYS EF13mm / INSULATION EF13MM 
- SAATTOLÄMMITYS/SULANAPITO / ELECTRIC HEATING
- KATTOKAIVOT ESITETTY VESIKATTOPIIRUSTUKSISSA

DN110(hst) EF13mm 

NOK3

NÄYTTEENOTTO- JA SULKUVENTTIILIKAIVO

Kansisto 33 22 010 / 33 22 056 / 33 22 060 (MRU)

Tiivistenauha tarvittaessa
Lävistysyhde tarvittaessa

1000

VALMISTAJA ESIM. ACO

SAKKAPESÄ, h=600mm

WASTE WATER INSPECTIONWELL PEH RAIN WATER INSPECTIONWELL PEH BASIC WATER WELL PEM

RAIN WATER WELL PEH RAIN WATER INSPECTIONWELL B1000/EK

SAMPLE INTAKE WELL / STOPVALVE WELL

GAS & OIL SEPARATION WELL

Air-raid shelter toilet water stop valve well

WC-STOP VALVE WELL DN100  (VSV-6)
HPV-code: 3370 095

Väestösuojan WC-vesien sulkuventtiilikaivo

WC-VENTTIILIKAIVO DN100  (VSV-6)
LVI-koodi: 3370 095

HEIGHT h ACCORDING TO ORDER

TELESCOPIC COVER

Cover 33 22 010 / 33 22 056 / 33 22 060 (MRU)

Sealing tape if necessary
Punching target if necessary

MUD TRAP, h=600mm

TELESCOPIC COVER

RUBBER SEAL

SEWAGE INSPECTION WELLS TO BE EQUIPPED WITH A BOTTOM GUTTER

Ø400/315 L-67-AF, 40t

PEH-WELL / TELESCOPIC SOLID COVER

VTK

SVTK

Ø800/500 L-500, 40t

Ø560/500 L-500, 40t

PEH-KAIVO / TELESKOOPPINEN UMPIKANSISTO

ACCORDING TO ORDER
HEIGHT H AND DRAINAGE JOINTS

RUBBER SEAL

TELESCOPIC COVER

CUT-OFF POINT FOR Ø400 VERTICAL PIPE 

CUT-OFF POINT FOR TELESCOPIC SEAL

WITHOUT VERTICAL PIPE, IF BALL-DAMMING VALVE
ISN'T USED)

(A COVER IS POSSIBLE TO ATTACH ALSO TELESCOPIC

SUITABLE FOR LIGHT TRAFFIC AREAS AS WELL AS YARD AND PARKING AREAS!
MANUFACTURER FOR EXAMPLE ACO

- CANOPIES AND ROOF CAPS
RAINWATERS ARE PIPED WITH PIPES TO SLEET WELLS

- MODEL A-110 (PELTITARVIKE OY)
- METAL SIEVE, CUP (ø220), FLANGE
- INSULATION EF13MM 
- ELECTRIC HEATING
- ROOF WELLS SHOWN IN ROOF PLANS

7 EuroHUK 600 maintenance well (according to the contract) PE-MD
h= Depth of installation of the separator from the surface of the 

EuroHUK 600 h 9-13, h= 900…1300 mm, HPV-code: 3632 632 (x) [  ] [  ] [  ]
EuroHUK 600 h13-17, h=1300…1700 mm, HPV-code: 3632 634 [  ] [  ] [  ]
EuroHUK 600 h17-21, h=1700…2100 mm, HPV-code: 3632 636 [  ] [  ] [  ]
EuroHUK 600 h21-25, h=2100…2500 mm, HPV-code: 3632 638 [  ] [  ] [  ]

earth to the inlet water run                                                                   (mm)

OPTIONAL EXTRA: Floating adjustable cast iron cover Ø600,
Standard EN124

VTT testing raport VTT -S-7683-06

Passed the flow test according to EN858

h= Erottimen asennussyvyys maan pinnasta tuloyhteen vesijuoksuun (mm)

THE SEPARATION WELL IS EQUIPPED WITH A GAS-TIGHT COVER

BENSAN- JA ÖLJYNEROTUSKAIVO
GAS & OIL SEPARATION WELL

NOK1 & NOK2

MITOITUSVIRTAAMA / DESIGN FLOW 150 L/s
HUOM! EROTINMALLI / SEPARATOR MODEL 1:10

G2.06 ÖE01 & G2.06 ÖE02tarkatuskaivolle /

HK-tiiviste / HK-sealing

Kannake / Bracket

Syöksytorvi / Drainpipe DN70 / DN100
Saattolämmitys / Electric heating

Saattolämmitys tarkastuskaivolle asti

SV110

Puhdistusluukku PL (RST)

Tarvittaessa törmäyssuoja

Materiaalivaihto muovi -->RST

RST-putki pinnassa

Collision protection barrier, if necessary

Cleaning hatch PL (SS)

SS-pipe on surface

Change of material, plastic --> SS

to the inspection well

Electric heating up to the inspection well

- KYNSILIITIN KATTOKAIVON LIITOKSEEN

Suunn.

FINLAND
33720 TAMPERE

puh. 020 1285200

WAVIN-LABKO OY
VISIOKATU 1

Mittakaava:Päiväys:

Piirustuslaji:

fax. 020 1285280
Luotu:  11.7.2024 14.21.56
Tallennettu: 11.7.2024 14.32.23  FIVILJ
JULK_L27000 (4287.79  kB)
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Piirustuksen sisältö:

Hyv. Piir.no
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Rasvahälytin

Tiedonsiirtoyksikkö

17
EN 1825-1

Viemärilinjan kaltevuus         min. 10 mm/m
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